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DEPUIS 1856

Stabilité et performance 

Maïs Demi-tardif
n Bon potentiel de rendement
n Très bon état sanitaire
n Bonne tenue de tige

KWS PEROUSO



Caractéristiques

Description 
Type d’hybride :  Simple 
Inscription :  France 2022 
Grain :  Denté 
Hauteur de plante :  Haute 
Port de feuilles :  Dressé 
Insertion d’épis :  Moyenne

Composantes de rendement 
Rangs / épi :  16 
Grains / rang :  28-30 
PMG :  430 à 460 g

Besoins en sommes de T° (base 6) 
Semis – Floraison :  970 – 990 °C 
Semis – 32 % H2O :  1940 – 1960 °C

Comportement agronomique 
Vigueur au départ :  aaaaa 
Verse végétation :  aaaa  
Verse récolte :  aaaa  
Helminthosporiose :  aaaaa 
Fusariose épis :   aaaa  

Charbon commun :  aaaa

Positionnement – conseils d’utilisation 
Valorise tous les types de sols. 
Densité à ajuster en fonction du 
potentiel. Bonne tolérance aux 
maladies de fin de cycle. Plage 
d’utilisation des indices 470 à 510. 

Peuplement récolte (en plantes / ha)* 
Densité de culture : 
Conditions optimales : 90-95.000  
Conditions limitantes : 80-85.000

*Densité de semis à adapter en 
fonction des pertes à la levée
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n  L’excellent stay-green ainsi que sa très bonne tolérance au coup de 
feu fusarien permettent à KWS PEROUSO d’atteindre des rendements 
élevés en toutes situations, pour des récoltes sereines y compris en 
récoltes tardives.

Performant, quelle que soit la région !

Très bon état sanitaire : l’hybride sécurisant

Source : Synthèse KWS G4 2021 (12 essais)

n  Les performances de 
KWS PEROUSO par 
rapport aux témoins 
de sa précocité sont 
élevées. Sa régularité 
est remarquable sur 
chaque site d’essai.

Source : Synthèse grain KWS G4 2021 (12 essais)
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Stay-green en % de la moyenne

KWS PEROUSO

KWS INTELIGENS
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