
SEMER L’AVENIR 
DEPUIS 1856

Le potentiel fourrage de début de groupe

Maïs 1/2 précoce
n Haut potentiel de rendement
n Volume et gabarit
n Sécurité agronomique

AGROGANT



AGROGANT
Maïs 1/2 précoce

Indice 280

Le potentiel fourrage de début de groupe
Caractéristiques

Description 
Type d’hybride : Simple 
Inscription :  UE 2018  
Grain : Corné Denté 
Hauteur de plante : Haute 
Port de feuilles : Dressé 
Insertion d’épis : Moyenne 
Couleur de rafle : Colorée

Composantes de rendement 
Rangs / épi : 14 à 16 
Grains / rang : 26 à 28 
PMG : 290 à 300 g

Besoins en température (base 6°C) 
Semis – Floraison : 910 - 935 °C 
Semis – 32 % MS : 1500 - 1525 °C

Comportement agronomique 
Vigueur au départ aaaaa     

Verse végétation aaaaa        

Verse récolte aaaaa 
Helminthosporiose aaaaa         

Fusariose épis aaaaa      

Charbon commun aaaaa

Positionnement - conseils d’utilisation 
Utilisation fourrage sur une 
large plage d’indice 270 à 300.              
Tout type de sols : rusticité.

Densité semis (en grains / ha) 
Potentiel limité (faible RU) 90.000                                 
Potentiel moyen    95.000       
Potentiel élevé   100.000

Comportement fourrage
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Profil alimentaire fourrage

n Sa valeur alimentaire 
s’équilibre entre amidon 
et digestibilité.

n AGROGANT 
présente un 
potentiel de 
rendement 
fourrage élevé 
pour ce niveau 
de précocité.
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Synthèse fourrage 1/2 précoce S2 2017
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n AGROGANT présente une précocité charnière fin de groupe S1, début 
de groupe S2. Son démarrage rapide et son comportement agronomique en 
font un hybride sécurisant en fourrage.
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