silaznej hmoty v roku 2024:

KWS

Hlavné vyuzitie silaz Susina NL Tuk Skrob
SA LAMAN D RA Doplnkové vyuZitie bioplyn a zrno (%) (9/kg)  (9/kg)  (9/kg)
FAO 240 Typ hybridu dvojliniovy 39,3 63,8 27,6 3125

V2 AT medzityp Cukry NDV  ADV  ADL

Vyéka rastlin velmi vysoka (9/kg)  (9/kg)  (g/kg)  (9/kg)

Dozrievanie rastliny pozvolné 110,0 338,9 211,2 16,8

az stay-green
” . ; Stravitelnost NEL 1x EPMP
Uvolfovanie vody rychle NDV (%) (MJ/kg)  (kg/kus/def)
Pocet rastlin pri zbere 80 - 85 tis./ha 40,9 8,0 38,0

m Velmi skory univerzalny hybrid uréeny
do zemiakarskej vyrobnej oblasti.

= Jeho mohutnost a velmi dobré
olistenie rastliny spolu s vysokym
obsahom Skrobu a nizkym obsahom
NDV pri zachovani velmi vysokej
hodnoty stravitelnosti NDV z neho
robi idedlny silazny hybrid.

m Podla nezavislého prieskumu
spolo¢nosti Kynetec bol tento hybrid
8. najpestovanejSim silaznym
hybridom z hladiska objemu osiva
v roku 2022 (FarmTrak™ Seed -
Kukurica Slovensko, 2022).

Charakteristika

Hlavné vyuzitie zrno
LAU RO Doplnkové vyuzitie bioetanol KWS LAURO patri medzi hybridy
FAO 290 Typ hybridu dvojliniovy ClimaCONTROLS3, ktoré vam
= Typ zrna konsky zub poskytnii nadstandardné trody
' ’ Vy$ka rastlin vysoka v podmienkach priemernej
, Dozrievanie rastliny rychle a nizsej urodovej hladiny.
Uvoliiovanie vody velmi rychle

Pocet rastlin pri zbere 77 - 82 tis./ha

m  Skory zrnovy hybrid uréeny s priemerom Urody na urovni 107 %.
do podmienok reparskej a kukuri¢nej
vyrobnej oblasti, kde poskytuje
vysoké Urody suchého zrna uz
pri skorom termine zberu.

m V extrémnom roku 2022 patril
k najurodnej$im hybridom vo svojom
sortimente v prevadzkovych
pokusoch KWS.

= Vynika rychlostou uvolfiovania vody
Z0 zrna.

= Vroku 2020 pocas registracie
v UKSUPe dosiahol v prvom roku
108,7 % a v druhom roku 105,4 %
relativnej Urody suchého zrna na
priemer kontrolnych odréd vo svojom
sortimente. Nasledne bol
registrovany uz po dvoch rokoch

Kukurica 15



